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BRAMY ROLOWANE 
 

 

 

 

Bramy rolowane stanowią jedno z 

najnowocześniejszych i najbardziej 

praktycznych rozwiązań w dziedzinie 

technologii bram garażowych. Nie tylko w 

niezawodny sposób zabezpieczają pojazdy, 

rowery, narzędzia i inne przedmioty przed 

nieautoryzowanym dostępem i kradzieżą, 

ale także znacząco zwiększają komfort 

korzystania z garażu. 

 

Dobra brama rolowana to innowacyjna, 

elegancka i funkcjonalna konstrukcja, która 

oferuje wiele zalet, w tym oszczędność 

przestrzeni, estetyczny wygląd, 

bezpieczeństwo, izolację oraz wygodę 

użytkowania.   

ZASTOSOWANIE W 

BUDOWNICTWIE 

MIESZKANIOWYM JAK I 

PRZEMYSŁOWYM 
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KOLORYSTYKA BRAM 
 

 

 

    
SREBRNY BIAŁY SZARY ORZECH 

 

 

    
CIEMNY BRĄZ JASNY BRĄZ ANTRACYT ZŁOTY DĄB 

 

 

 

 

 

 

   

NAWOJOWOŚĆ BRAM 
 

PROFIL PA52 PROFIL PA55 PROFIL PA77 

Wielkość 
skrzynki 

Maksymalna 
wysokość ze 

skrzynką 

Wielkość 
skrzynki 

Maksymalna 
wysokość ze 

skrzynką 

Wielkość 
skrzynki 

Maksymalna 
wysokość ze 

skrzynką 

SK-205 2705 mm SK-250 3150 mm SK-250 2200 mm 

SK-250 4000 mm SK-300 4800 mm 
SK-300 3300 mm 

SK-350 5000 mm 
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PROFIL PA52 
 

PARAMETRY: 

Wysokość profilu: 52 mm 
Grubość profilu: 13 mm 
Minimalna szerokość: 850 mm 

Maksymalna szerokość: 3200 mm 
Maksymalna wysokość: 4000 mm 

Maksymalna powierzchnia: 9 m2 

Ilość listew na metr wysokości: 19 szt 

Ciężar 1 m2: 3,0 kg                                           

 
KONSTRUKCJA: 

Skrzynka nawojowa aluminiowa, gięta pod kątem 45°, lakierowana: 

 

 A A1 H H1 T 

SK-205 205 185 205 271 55 

SK-250 250 227 250 317 75 
 

 

Prowadnice aluminiowe, proste, lakierowane lub okleinowane: 

  
PP-66 dla SK-205 PP-75 dla SK-250 
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PROFIL PA55 
 

PARAMETRY: 

Wysokość profilu: 55 mm 
Grubość profilu: 13,1 mm 
Minimalna szerokość: 850 mm 

Maksymalna szerokość: 4000 mm 
Maksymalna wysokość: 4800 mm 

Maksymalna powierzchnia: 12 m2 

Ilość listew na metr wysokości: 18 szt 

Ciężar 1 m2: 3,4 kg                            

 
KONSTRUKCJA: 

Skrzynka nawojowa aluminiowa, gięta pod kątem 45°, lakierowana: 

 

 A A1 H H1 T 

SK-250 250 227 250 317 75 

SK-300 300 280 300 367 90 
 

 

Prowadnice aluminiowe, proste, lakierowane lub okleinowane: 

 

PP-75 dla SK-250 i SK-300 
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PROFIL PA77 
 

PARAMETRY: 

Wysokość profilu: 77 mm 
Grubość profilu: 18,5 mm 
Minimalna szerokość: 1000 mm 

Maksymalna szerokość: 6000 mm 
Maksymalna wysokość: 5000 mm 

Maksymalna powierzchnia: 20 m2 

Ilość listew na metr wysokości: 13 szt 

Ciężar 1 m2: 4,8 kg                                           

 
KONSTRUKCJA: 

Skrzynka nawojowa aluminiowa, gięta pod kątem 45°, lakierowana: 

 

 A A1 H H1 T 

SK-250 250 227 250 317 75 

SK-300 300 280 300 367 90 

SK-350 360 300 355 420 165 
 

 

Prowadnice aluminiowe, proste, lakierowane lub okleinowane: 

 

PP-95 dla SK-250 i SK-300 i SK-350 
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LISTWY DOLNE 
 

Listwa dolna aluminiowa z uszczelką gumową, lakierowana lub okleinowana:  

   

LD-50 dla profilu PA52 LD-55 dla profilu PA55 LD-77 dla profilu PA77 

 

PROFIE DODATKOWE 
 

PROFIL PRZESZKLONY 
 

 

 

Pozwala na dopływ światła do garażu. 

Występuje tylko w profilu PA77. 

Nie występuje w kolorystyce 
drewnopodobnej. 

Waga 0,82 kg/m.b. 

 

PROFIL WENTYLACYJNY 
 

 

 

Pozwala na cyrkulację powietrza w garażu. 

Występuje tylko w profilu PA77. 

Nie występuje w kolorystyce 
drewnopodobnej. 

Waga 0,73 kg/m.b. 
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NAPĘDY DO BRAM 
 

SERIA 45S - NAPĘDY PRZEWODOWE 

 

 

Dla profili bramowych: PA52 i PA55. 

Mogą być sterowane za pomocą przełącznika klawiszowego , 

kluczykowego bądź zewnętrznego odbiornika radiowego. 

Posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają 
zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy. 

 

 

SERIA 45R - NAPĘDY RADIOWE 

 

 

Dla profili bramowych: PA52 i PA55. 

Posiadają wbudowany odbiornik radiowy, który umożliwia 
bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. 

Posiadają mikrowyłącznik ułatwiający programowanie nadajnika.  

Posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają 
zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy. 

 

 

SERIA 45M - NAPĘDY PRZEWODOWE Z AWARYJNYM OTWIERANIEM 

 

 

Dla profili bramowych: PA52 i PA55. 

Mogą być sterowane za pomocą przełącznika klawiszowego , 
kluczykowego bądź zewnętrznego odbiornika radiowego. 

Posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają 
zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy. 

Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub 
rozwinięcie bramy przy pomocy korby, w przypadku braku zasilania.  

 

 

 

 



WWW.ROLETLUX.PL 

NAPĘDY DO BRAM 
 

SERIA 45RM - NAPĘDY RADIOWE Z AWARYJNYM OTWIERANIEM 

 

 

Dla profili bramowych: PA52 i PA55. 

Posiadają wbudowany odbiornik radiowy, który umożliwia 

bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. 

Posiadają mikrowyłącznik ułatwiający programowanie nadajnika.  

Posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają 
zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy. 

Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub 
rozwinięcie bramy przy pomocy korby, w przypadku braku zasilania.  

 

 

SERIA 55M - NAPĘDY PRZEWODOWE Z AWARYJNYM OTWIERANIEM 

 

 

Dla profili bramowych: PA77. 

Mogą być sterowane za pomocą przełącznika klawiszowego , 
kluczykowego bądź zewnętrznego odbiornika radiowego. 

Posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają 
zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy. 

Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub 
rozwinięcie bramy przy pomocy korby, w przypadku braku zasilania.  

 

 

SERIA 55RM - NAPĘDY RADIOWE Z AWARYJNYM OTWIERANIEM 

 

 

Dla profili bramowych: PA77. 

Posiadają wbudowany odbiornik radiowy, który umożliwia 
bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. 

Posiadają mikrowyłącznik ułatwiający programowanie nadajnika.  

Posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają 
zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy. 

Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub 
rozwinięcie bramy przy pomocy korby, w przypadku braku zasilania.  
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NAPĘDY DO BRAM 
 

SERIA 45EMS – NAPĘDY RADIOWE 2-KIERUNKOWE 

 

 

Dla profili bramowych: PA52, PA55 i PA77. 

Posiadają wbudowany odbiornik radiowy, który umożliwia 

bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota . 

Posiadają mikrowyłącznik na głowicy ułatwiający 
programowanie nadajnika. 

Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na 
zwinięcie lub rozwinięcie bramy przy pomocy korby, w 
przypadku braku zasilania. 

Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu 
silnik wyczuwając opór na swojej drodze zatrzymuje się, nie 
niszcząc tym samym pancerza bramy ani przeszkody, którą 

napotyka. 

Posiadają elektroniczne wyłączniki krańcowe, ustawiane przy 
pomocy pilota, zapewniając łatwość programowania. 

Dają możliwość ustawienia trzeciej pozycji bramy - 
„ulubionej”. 

Posiadają funkcję przekazywania sygnału - po otrzymaniu 

sygnału napęd przekaże go dalej, zwiększając tym samym 
jego zasięg. 

  

DO NAPĘDÓW SERII 45EMS POLECAMY: 
 

CENTRALA SMART HOME USB 

 

 

Dedykowana centrala dla napędów 2-kierunkowych. 

Daje możliwość zdalnego sterowania z aplikacji, dzięki 
któremu można zarządzać swoimi urządzeniami z dowolnego 

miejsca na świecie - wystarczy połączenie z Internetem. 

Centrala umożliwia tworzenie grup i scenariuszy, dzięki 
którym istnieje możliwość nazwania i zaprogramowania grup 

urządzeń w taki sposób, by uruchamiały się jednocześnie o 
określonych godzinach, wschodzie lub zachodzie słońca . 

Zasilana z zasilacza 5V / 1A z wyjściem USB typ A. 

 



WWW.ROLETLUX.PL 

CENTRALE DO BRAM 
 

GAMMA 

 

 

Dla wszystkich napędów przewodowych. 

Pozwala na sterowanie bramą rolowaną za pomocą pilota lub 

wbudowanego przełącznika. 

Pamięć do 20 nadajników. 

 

 

DELTA 

 

 

Dla wszystkich napędów przewodowych. 

Pozwala na sterowanie bramą rolowaną za pomocą pilota lub 
wbudowanego przełącznika. 

Pamięć do 20 nadajników. 

 

 

GAMMA X 

 

 

Dla wszystkich napędów przewodowych. 

Pozwala na sterowanie bramą rolowaną za pomocą pilota lub 
wbudowanego przełącznika. 

Pamięć do 20 nadajników. 

Możliwość podłączenia fotokomórek oraz wyboru trybu ich 
pracy. 

Możliwość podłączenia oświetlenia. 

Możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika 
klawiszowego lub kluczykowego. 

Posiada funkcję automatycznego zamykania bram. 
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PILOTY BRELOCZKI 
 

SKIDA 1-KANAŁOWY 
 

 

Dla wszystkich napędów radiowych. 

Kompatybilny z wszystkimi naszymi centralami. 

Posiada przesuwaną osłonę, która zapobiega 
przypadkowemu wciśnięciu przycisków. 

1-kanał pozwala na sterowanie jednym napędem. 

Posiada funkcje blokady klawiatury, która jest 
dodatkowym zabezpieczeniem przed 
przypadkowym wciśnięciem przycisków. 

 

 

BRAVA 1-KANAŁOWY 
 

 

 

Dla wszystkich napędów radiowych. 

Kompatybilny z wszystkimi naszymi centralami. 

1-kanał pozwala na sterowanie jednym napędem. 

Posiada funkcje blokady klawiatury, która jest 
dodatkowym zabezpieczeniem przed 
przypadkowym wciśnięciem przycisków. 

Dostępny w wersji czarnej i białej. 

 

QUATRO 4-KANAŁOWY 
 

 

 

Dla wszystkich napędów radiowych. 

Kompatybilny z wszystkimi naszymi centralami. 

4-kanały pozwalają na sterowanie czterema 
napędami. 

Dostępny w wersji czarnej i białej. 
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PRZEŁĄCZNIKI 
 

KLUCZYKOWY IMPULSOWY 
 

 

Dla wszystkich napędów przewodowych. 

Kompatybilny z centralą GAMMA X. 

Sterowanie odbywa się poprzez przekręcenie kluczyka.  

Posiada dodatkowe zabezpieczenie przed demontażem 
przełącznika - bez dedykowanego kluczyka nie można 

otworzyć zapadki osłaniającej śruby montażowe. 

Dostępny w wersji natynkowej i podtynkowej. 

Dostępny w wersji białej, szarej i antracytowej. 

 

 

KLUCZYKOWY UNIWERSALNY 
 

 

Dla wszystkich napędów przewodowych. 

Kompatybilny z centralą GAMMA X. 

Sterowanie odbywa się poprzez przekręcenie kluczyka.  

Posiada dodatkowe zabezpieczenie przed demontażem 
przełącznika - bez dedykowanego kluczyka nie można 

otworzyć zapadki osłaniającej śruby montażowe. 

Pozwala na wybór trybu pracy: stabilny bądź astabilny.  

Dostępny w wersji natynkowej i podtynkowej. 

Dostępny w wersji białej, szarej i antracytowej.  

 

 

KLAWISZOWY MINI 

 

 

Dla wszystkich napędów przewodowych. 

Kompatybilny z centralą GAMMA X. 

Astabilny - po naciśnięciu wraca do pozycji pierwotnej. 

Posiada mechaniczną blokadę przed równoczesnym 

włączeniem obu kierunków. 
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AWARYJNE OTWIERANIE 
 

KORBA BEZPOŚREDNIA 

 

 

Dla wszystkich napędów z awaryjnym otwieraniem. 

Przenośna, poręczna, lekka, składana. 

Długość trzpienia 300 mm. 

Nie wymaga dodatkowych elementów. 

Dostępna w 6 kolorach: biały, czarny, beżowy, 
antracyt, ciemny brąz, złoty dąb. 

 

 

KORBA Z HAKIEM 

 

 

Dla wszystkich napędów z awaryjnym otwieraniem. 

Wymagana do trzpienia z uchem i przegubu cardana. 

Dostępna w rozmiarach 1500 mm i 1700 mm. 

Dostępna w 6 kolorach: srebrny, biały, szary, czarny, 
antracyt, ciemny brąz. 

 

PRZEGUB CARDANA 

 

 

 

Dla wszystkich napędów z awaryjnym otwieraniem. 

Wymaga korby z hakiem. 

Nachylenie ucha 90°. 

Długość trzpienia 500 mm lub 1000 mm. 

Wymagany w SK-350. 
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AWARYJNE OTWIERANIE 
 

TRZPIEŃ Z UCHEM 

 

 

 

Dla wszystkich napędów z awaryjnym otwieraniem. 

Wymaga korby z hakiem. 

Długość trzpienia 250 mm, 500 mm lub 750 mm. 

 

 

 

 

ZAMEK ZABEZPIECZAJĄCY OTWÓR AWARYJNEGO OTWIERANIA 

 

 

 

Zabezpiecza otwór przed niepowołanym użyciem korby 
do awaryjnego otwierania. 

W zestawie 3 klucze. 

 

ROZMIESZCZENIE OTWORÓW AWARYJNEGO OTWIERANIA 

 

 

1. Od czoła w klapie rewizyjnej. Standardowe 
wyprowadzenie. Najczęściej stosowane z 
korbą bezpośrednią. 

 
2. Z tyłu skrzynki nawojowej. Zalecane przy 

wewnętrznym montażu. Najczęściej 
stosowane z długim trzpieniem z uchem. 

  
3. Od dołu w klapie rewizyjnej. Zalecane przy 

wysokich bramach. Najczęściej stosowane z 
krótkim trzpieniem z uchem. 
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DODATKI 
 

FOTOKOMÓRKI 

 

 

 

Wymagają zastosowania centrali GAMMA X. 

Minimalna szerokość światła otworu 2000 mm. 

Regulacja kierunku widzenia: 180° w poziomie. 

 

 

KLAWIATURA KODOWA 

 

 

Wymaga zastosowania centrali GAMMA X. 

Wymaga zastosowania dodatkowej centrali TP. 

Pozwala zaprogramować napęd za pomocą kodu znanego tylko 
Tobie i Twoim najbliższym. 

2 kanały pozwalają na sterowanie dwoma napędami. 

Działa bezprzewodowo. 

 

 

HAMULEC INERCYJNY 

 

 

 

Służy zapewnieniu bezpieczeństwa 
użytkownikom bram rolowanych. 

Blokuje nieprzewidziane opadanie 
pancerza w obydwu kierunkach. 
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DODATKI 
 

WZMACNIACZ SYGNAŁU 

 

 
 

 
Urządzenie pozwalające na zwiększenie zasięgu 

działania pilotów. 

Zwiększa zasięg o 100 m. 

Posiada wbudowany przycisk programowania. 

 

 

 

 

WIESZAKI BLOKADY 

 

 

Elementy zabezpieczające, które po zamknięciu 
bramy uniemożliwiają jej podniesienie od 

zewnątrz, zapewniając dodatkową ochronę przed 
włamaniem. 

Wymagane w profilach bramowych PA55 i PA77. 

 

LAMPA SYGNALIZACYJNA 

 

 

Wymaga zastosowania centrali GAMMA X. 

Wymaga zastosowania dodatkowej centrali TP. 

Wyposażona w światło LED. 

Posiada wbudowany przerywacz. 

Możliwość montażu na dwóch płaszczyznach - poziomej 
oraz pionowej. 

Dostępna w wersji pomarańczowej, żółtej i transparentnej.  
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BIURO 

 

WYCENY 

 

DOSTAWY 

 
662 730 222 

 
517 661 494 

 
788 772 833 

 
biuro@roletlux.pl 

 
wyceny@roletlux.pl 

 
dostawy@roletlux.pl 

 

UL. ŻYTNIA 1 | 42-584 DOBIESZOWICE 


